ご使巧の前に，この「取扱説明書」をよくお読みくださし、。 


AA 至 PRO 



UHF テナーセット (細用） 


UHF TENNA SET 


UHFch13 〜62 


UDC2-SET 


UHF 放送を受信するための UHF 全帯域用アン 
テナです。 

コンパクトなアンテナですから，ベランダや 
軒先にも取がけられます。 


が•ぶ/ぶぶ 


取扱説明書 


ユー パード 


水平偏ぶ用 


75 Q 用 


rF 型端子 



優れた耐候性 


アンテナ素子が樹脂製のレドームに収納されています 
から，耐候性に優れています。 


多様な取付方法が可能 


アンテナのマスト固を金具は，22〜 42.7mm のマスト 
径にが応しますから，ホ販のほとんどのマストに取付け 
られます。また，付属のサイドべースはフェンス•柱¬ 
が •壁面- 軒下などに取付けられますから設置場所を 
選びません。 


中！!が口 E ロロ 

参 UHF アンテナ UDC2...1 台 

雜 サイドべース . 1 個 

(フ I ンス .壁面 兼用取付 金具） 

•低損失 75 Q ケーブル (40...15m 
f 片端に F 型コネクター 
I 巧水キャップか / 


♦F 型コネクター…… 

…1個 

(4C ケーブル用） 


•結まバンド . 

…2本 

(ケーブル固を用） 



•ケーブルステップル...5偃! 
(4C ケーブル用） 


A を意 


アンテナを高戸斤や屋根に設置する場合， 
'必ず購入店にご相談ください。 


技術と経験が'必要で危険ですから， 


( アンテナ取付作業のま意点) 

♦アンテナを取付けるときは，落下防止のため，アンテナや取付 
金具.工具をヒモで結ぶなどのま全が策をしてから作業してくださし、。 

♦高所での作業は非常に危険です。万全のを全が策をして取付 
けてくださし、。また，屋根に登ると，思ったより高く感じられ， 
足場も不安をです。滑らないように，充分気をつけて作業 
してくださし、。 

♦雨降り•強風など，天候の悪い日の取か作業は非常に危険です 
から，絶がにしないでくださし、。また，夏の炎天下では，屋根が 
非常に熱くなっていますから，注意してください。 

♦感電防止のため，アンテナは電線（電灯線-高圧線-電話線 
など）からできるだけ離れた（万一，倒れても電線に触れない)場所 
に言苦®してくださし、。 

♦アンテナの上に，植木鉢などを置かないでください。載せて 
ある物やアンテナが落下したり，アンテナが破損したりして， 

けがや建造物に損害を与える原因となります。 


♦台風や大雪などによって，アンテナ•取付を具•マスト- 
サ イ ドべースなどに異常があったり，ボルト•ナットなどが 
ゆるんだりしていないか，也、ず点検してください。また，アン 
テナが破損-変形した場合，新しいものと交換してください。 
そのままにしておくと，アンテナや取付金具などの部品が， 
破損，落下して，けがや建造物に損害をちえる原因となり 
ます。 


マルチメディアの 


A A 5 P R 〇 


:7スス□電工: 
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サイドべースの取付け 



付属のサイドべースは， UDC2 ま用です。 

イ也のアンテナなどは，絶がに取付けないでください。 
落下して，事故やけがの原因となることがあります。 


フエンスの場合 


手すり子に取かける場合，サイドベースはフェンスの 
根元に近い，じようぶな部分に取かけてくださし、。 
ボルトは，手すり子にできるだけ近い位置で 
締かけてくださし、。 

ボルトは， 13 mm のスパナを使用して，指定の 
トルクで締かけてください。 


マスト部 



ボルト 

13 mm のスバナを、 
使用 I 

締付トルク 
9 N • m 
(92 kgf ' cm ) 


スプリング 
ワッンャ_ 
平フッシャー 


最大 70 mm 


柱.がの場合) 

•'必ず，巿販の直径 5.1 〜 5.5 mm ， 長さ7〇171111]^^上 
の木ネジまたは直径 4. 2〜 5.2 mm ， 長さ100 mm 
じ^上のくぎで，6か巧に^上をしっかりと固定して 
ください。 


(|干下の場合) 

•化ず，巿販の直径 5.1 〜 5.5 mm , 長さ 70 mm ^ lii 上 
の木ネジまたは直径 4. 2〜 5.2 mm ， 長さ100 mm 
じ^上のくぎで，6か巧じ^上をしっかりと固をして 
ください。 


B ごま意 


壁面に設置する場合，/必ず工務店にご相談 
ください。 




アンテナの取付け 



の蝶ナットをゆるめ，当て板の 
切义部側をタトします。 

③アンテナを付属のサイドべース， 
またはマストに取付けてから， 
当て板の切た部を U ボルトに 
しっかりとはめ合わせます。 

③燥ナットをしっかりと締付けて 
ください。 



しな意 


•アンテナの表面に巿販の反射テープなどを 
張付けないでください。アンテナの性能が 
劣化します。 

• UDC2 をイ也のアンテナが付いているマストに 
取付ける場合，アンテナ間は 1 mJii 上離して 
くださし、。 

•75 Q ケーブルは，フェンスまたは壁面にそわ 
せて，付属の結まバンド.ケーブルステッ 
プルを使用して配線してくださし、。 

•ケーブルは無巧に曲げないでください。 

(曲げ半径は 40 mmJii 下にしないでくださし、） 
無理に曲げると，断線など，故障の原因とな 
ることがあります。 
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F 型 コネクターの 取付方 ま 


接触不をやシヨートを防ぐため，プラグはていねいに取付けてくださし、。 
付属の低損失 75 Q ケーブルに付属の F 型コネクタ ー(4 C ケーブル用）を取付けてください。 


〇ケーブルの加工 


お線の先を斜めに 
巧がしてくださし、。 


75 Q ケーブル (4 C ) 

\ Js 卜 9mmJ 


^原寸大 


あみ線(銅碼組） をニッパー 
(または■/、サミ）で， 1 mm 
残して切ってください。 


©芯線に白し、膜が付し 、ている 
ことがあります。 

導通を良くするために， 
必ず，取除いてください。 



©プラグの取付け 

1. かしめ用リングを，ケーブル 
に通してください。 

2. あみ線（銅編組）を折返して 
くださし、。 


3. プラグを強く巧込んでくだ 
さし、。 プラグ 



〇かしめ用リングをペンチで圧着 


プラグが巧けないようにプラグの根元 
で，しっかりと圧着してくだし、。 



完成図 


2mm 


芯線が長すぎると，コネクタ' 
破損して機器が故障します。 


が 


く 芯線の長さは，必ず lx 打 
2 mm にしてくださし、 


芯線は，まっすぐにしてください。 

お線が曲がっていると，シヨートして機器が故障します。 



な線 


on 


芯線 


ケーブルの接続 


① F 型コネクターを，アンテナの出力端子へ 
しっかりと}ま続してくださし、。 



②防水キャップを矢印の方向へ 
確実に押込んでください。 



アンテナの方向調整 


① アンテナが左右に回較する程度に，マスト固を 
金具の蝶ナットをゆるめてください。 

② アンテナを左右に回転して， UHF の電波到来 
方向に，向きを合わせてください。 

③ テレビの画面を見ながら，受信状態が最良になる 
方向でマスト固を金具の蝶ナットをしっかりと 
締付けてください。 



(ディジタルが送の場合，「アンテナ設定」画面に表示される「アンテナレベル」の値が最大になるように，アンテナの向きを調整してくださし、) 



























































































































指向性能 


指向性は前後比と半値角度で表します C 


前を 比 （ F / B ) について 


前後比は前方と後方の感度の比を dB で表 
したものです。前後比が大きいほど，後方 
からの反身ホ波による妨害が軽減できます。 


半値を度について 


半値ち度は指向性の鋭さを示し，半値を度 
が狭いほど， 

♦前方からの反射ぶによる巧害が軽減でき 
ます。 

♦動作利得が高くなります。 
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ch 38 


半値を度 

70.3。 


Ch 1531131511317113191^211^231^进 1^271^291^311^33[^341^361^381；^4013421^441^4613481^ 甜 1^521^54 [^551^571^ 畑^611^ 


インピーダンス特性 


AASPH け 



( VSWR について ） 

VSWR は，ィンピーダンスの整合の度合を表したものです。 
VSWR が 3 Jii 下 （1 においほど良い）なら，優れたアンテナと 
いえます。 


製品向上のため仕様 • か観は変更することがあります。 


マルチメディアの 

ククタ〇電工= 


本社干 470-01 94 (本社専用番号）愛知県日進巿浅田町 
営業部 TEL 名古屋 （052) 802-2244 

巧術相談 " (052)805-3366 

受付時間（±日祝日，当れ休業日を除く） 

9〜12時，13〜17時 
インターネットホームぺーシ www.maspro.co.jp 

支店•営業所 

熊本 （09 目)381 -7626 
長腺 （095)864-6001 
福岡ほ) (092)531-3861 
お九州 （093)941-402 目 


下関 
広島 
お江 
岡山 

お山 
高知 
高松 


(0832)55-1130 
(082)230-2351 
(0852)21-5341 
(08 が 252-5800 

(089)973-5656 

(088)882-0991 

(087)865-3666 


沖裸 (098)854-2768 
鹿児島 （099)812-1200 
宮崎 (0985)25-3877 


姫路 (0792)34-6669 
神戸 （078)843-3200 
大阪描 (06)6635-2222 
工事営業部 (06)6632-1 144 
京都 (075)646-3800 


すべてのグラフは，マスプロ独自の全自動アンテナ測を装置が描いたものです。 

マスプロの規格表.性能表に絶巧うそはありません。 

ご if 解と信頼あるデータにご期待ください。 


ま （059)234-0261 

岐阜 （05 が 275-0805 

を古屋(支) (052)802-2233 
工事営業部 (052)804-6262 


横お (045)784-1422 

渋をほ) (03)3409-5505 
工事き業部 (03)3499-5631 


豊橋 
静岡 
お本 

福井 
をお 
新爲 


(0532)33-1500 
(054 に 83-2220 
(0263)57-4625 

(0776)23-8153 
(076 に 49-5301 
(025)287-3155 


青戸 
八王子 
千葉 
さいたま 
前橋 
水戸 
宇都宮 


(03)3695-1811 
(0426)37-1699 
(043 に 32-5335 
(048)663-8000 
(027 に 63-3767 
(029)248-3870 
(028)660-5008 


郡山 
仙台 
盛岡 
秋田 
青森 

函館 
化幌 
剖 I 路 
化 JII 
化見 




(024)952-0095 

(022)786-5060 

(019)641-1500 

(018)862-7523 

(017)742-4227 

(0138)53-7355 
(011)782-0711 
(0154)23-8466 
(0166)25-3111 
(0157)36-6606 
[ OCT .， 200 4] 


規格表 


AASPR け 


項目 

規格 

受信チヤンネル 

ch 13 〜目2 

動作利得 

2.5 〜 4.5 d 巨 

VSWR 

31^(下 

前後比 

7〜 18 dB 

半値角度 

55〜8己。 

インピーダンス 

75 Q ( F 型コネクター) 

適合マスト径 

22〜 42-7 mm 

質量（重量） 《 

約 1 kg 

外観寸法 

419 CD X 358 ( W ) X 84 CH ) mm 


※適合マスト径，質量（重量），か観寸法は， UDC2 単体のものです。 



VSWR 

整合損失(利得の低下） 

1 

完全整合で無損失 

1.5 

0.2 dB (損失） 

2 

0'5 dB ( // ) 

3 

1'2 dB い ) 


IVIASte「of PROduction 

が酪9湖邮 



2 K 55-759 」 Y ( N 】.410-4759-1 L 

















































































































































































































































































